
PREISLISTE gültig ab März 2023
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Sortennummer Preis in Euro/m3
frei Bau zzgl.
MwSt.

Beton für unbewehrte Bauteile ohne Korrosions- und Angriffsrisiko

XO C 8/10 C1 WF 22 m 101460 N 138,00 €

XO C 8/10 C1 WF 16 m 101360 N 140,00 €

XO C 8/10 C1 WF 08 m 101260 N 142,00 €

XO C 8/10 F3 WF 22 * m 103460 N 141,50 €

XO C 8/10 F3 WF 16 * m 103360 N 142,00 €

XO C 8/10 F3 WF 08 * m 103260 N 144,00 €

XO C 12/15 C1 WF 22 m 151460 N 142,00 €

XO C 12/15 C1 WF 16 m 151360 N 143,50 €

XO C 12/15 C1 WF 08 m 151260 N 146,50 €

XO C 12/15 F3 WF 22 * m 153460 N 142,50 €

XO C 12/15 F3 WF 16 * m 153360 N 144,50 €

XO C 12/15 F3 WF 08 * m 153260 N 147,50 €

XO C 16/20 C1 WF 16 m 201360 N 145,50 €

XO C 16/20 C1 WF 08 m 201260 N 148,50 €

XO C 20/25 C1 WF 16 m 251360 N 146,50 €

XO C 20/25 C1 WF 08 m 251260 N 149,50 €

XO C 25/30 C1 WF 16 m 301360 N 155,50 €

XO C 25/30 C1 WF 08 m 301260 N 158,50 €

Sandmischungen, nicht überwacht

SZM 250 C1 02 m SZM 250 156,00 €

SZM 400 C1 02 m SZM 400 158,00 €

SZM 500 C1 02 m SZM 500 167,00 €

SZM 600 C1 02 m SZM 600 176,00 €

Rieselmischungen, Feinbetone nicht überwacht

C1 08 m 12126 146,00 €

C1 02 m 12116 150,00 €

C1 08 m 20126 149,00 €

C1 02 m 20116 152,00 €

F2/3 08 m 20326 162,00 €

C1 08 m 30126 153,00 €

C1 02 m 30116 159,00 €

F2 08 m 30226 156,00 €

F2 02 m 30216 160,00 €

F2 08 m 30326 167,00 €
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Sortennummer Preis in Euro/m3
frei Bau zzgl.
MwSt.

Beton für Innenbauteile (trocken) Gründungsbauteile (ständig feucht)

XC1, XC2 C 16/20 F3 WF 22 * m 203461 N 145,50 €

XC1, XC2 C 16/20 F3 WF 16 * m 203361 N 147,50 €

XC1, XC2 C 16/20 F3 WF 08 * m 203261 N 150,00 €

XC1, XC2 C 20/25 F3 WF 22 * m 253461 N 148,00 €

XC1, XC2 C 20/25 F3 WF 16 * m 253361 N 150,00 €

XC1, XC2 C 20/25 F3 WF 08 * m 253261 N 152,50 €

Beton für bewehrte Bauteile in offenen Gebäuden und Feuchträumen ohne Frost

XC3 C 20/25 F3 WF 22 * m 253462 N 151,50 €

XC3 C 20/25 F3 WF 16 * m 253362 N 153,50 €

XC3 C 20/25 F3 WF 08 * m 253262 N 155,50 €

Verfüllmaterial für Kanal- und Rohrverfüllung (auf Anfrage)

Rohrfüllmasse XO 02 74760 143,50 €

Beton für Außenbauteile mit direkter Beregnung und Frost

XC4, XF1 C25/30 F3 WF 22 * m 303463 N 153,50 €

XC4, XF1 C25/30 F3 WF 16 * m 303363 N 155,50 €

XC4, XF1 C25/30 F3 WF 08 * m 303263 N 157,50 €

Stahlbetone für Aussenbauteile mit direkter Beregnung u. Frostangriff, chemisch schwach angreifende
Umgebung mit hohem Wassereindringwiderstand nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2 

XC4, XF1, XA1 C25/30 F3 WF 22 * m 303464 N 156,00 €

XC4, XF1, XA1 C25/30 F3 WF 16 * m 303364 N 157,00 €

XC4, XF1, XA1 C25/30 F3 WF 08 * m 303264 N 163,50 €

XC4, XF1, XA1 C 30/37 F3 WA 22 * m 373464 N 161,50 €

XC4, XF1, XA1 C 30/37 F3 WA 16 * m 373364 N 163,50 €

XC4, XF1, XA1 C 30/37 F3 WA 08 * m 373264 N 166,50 €

Stahlbeton für Aussenbauteile mit hohem Wassereindringungswiderstand

XC4, XF2, XF3, XD2, XA2 C 35/45 F3 WA 22 * s 453475 N 172,00 €

XC4, XF2, XF3, XD2, XA2 C 35/45 F3 WA 16 * s 453375 N 174,50 €

XC4, XF2, XF3, XD2, XA2 C 35/45 F3 WA 08 * s 453275 N 178,00 €

Bei chemischen Angriff durch Sulfat über 600 mg/l muss für die Expositions-
klassen XA 2 und XA 3 ein Zement mit hohem Sulfatwiderstand (SR-Zement) 

verwendet werden. Hierzu ist eine gesonderte Vereinbarung erforderlich ! 
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Sortennummer Preis in Euro/m3
frei Bau zzgl.
MwSt.

Beton für Stallböden, hoher Wassereindringungswiderstand, Güllekanal, Gülletiefbehälter, Güllekeller
nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2 

XC4, XF1, XA1 C 25/30 F3 WF 22 * m 303464 N 156,00 €

XC4, XF1, XA1 C 25/30 F3 WF 16 * m 303364 N 157,00 €

XC4, XF1, XA1 C 25/30 F3 WF 08 * m 303264 N 163,50 €

Beton für Gärfutterflächen, Futtertische und Silos, wechselnd nass und trocken, stark chem. Angriff (WU)

XC4,XF4,XD3,XA3**,XM2, LP C 30/37 F3 WA 22 * s 373477AM4 177,00 €

XC4,XF4,XD3,XA3**,XM2, LP C 30/37 F3 WA 16 * s 373377AM4 179,50 €

Beton für Güllehochbehälter im Freien, hoher Wassereindringungswiderstand

XC4, XF2, XF3, XD2, XA2 C 35/45 F3 WA 22 * s 453475 N 172,00 €

XC4, XF2, XF3, XD2, XA2 C 35/45 F3 WA 16 * s 453375 N 174,50 €

XC4, XF2, XF3, XD2, XA2 C 35/45 F3 WA 08 * s 453275 N 178,00 €

Beton für Stallböden, Futtertische innen mit Einwirkung von Gärsäuren, stark chemischer Angriff  **

XC4, XF2, XF3, XD3, XA3 ** C 35/45 F3 WA 22 * s 453478 AN 179,50 €

XC4, XF2, XF3, XD3, XA3 ** C 35/45 F3 WA 16 * s 453378 AN 181,00 €

XC4, XF2, XF3, XD3, XA3 ** C 35/45 F3 WA 08 * s 453278 AN 183,00 €

LP Beton: Bei Verarbeitung mit Pumpe kann bei LP-Beton die Frost- Tausalzwiderstandsfähigkeit nicht 
gewährleistet werden.   **  XA3 Schutzanstrich bauseits ! 
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Sortennummer Preis in 
Euro/m3
frei Bau zzgl.
MwSt.

Beton für Außenbauteile mit direkter Beregnung und Frost

XC4, XF1, XA1 C 30/37 F3 WA 22 * m 373464 N 161,50 €

XC4, XF1, XA1 C 30/37 F3 WA 16 * m 373364 N 163,50 €

XC4, XF1, XA1 C 30/37 F3 WA 08 * m 373264 N 166,50 €

XC4, XF2, XF3, XD2, XA2 C 35/45 F3 WA 22 * s 453475 N 172,00 €

XC4, XF2, XF3, XD2, XA2 C 35/45 F3 WA 16 * s 453375 N 174,50 €

XC4, XF2, XF3, XD2, XA2 C 35/45 F3 WA 08 * s 453275 N 178,00 €

Beton für Industrie-, Hallenböden und Einzelgaragen

XD1, XM1, (XM2) C 30/37 F4 WA 22 * m 374416DM1 161,00 €

XD1, XM1, (XM2) C 30/37 F4 WA 16 * m 374316DM1 163,50 €

XM2  Oberflächenbehandlung des Betons (z.B. Flügelglätten oder Vakuumieren)

Flüssigkeitsdichter Beton mit Taumittel (C 30/37) n. DafStb-Richtlinie (Betonbau beim Umgang mit 
wassergefärdenden Stoffen 

XC4, XF4, XD3, XM2, LP, XA3** C 30/37 F3 WA 22 * s 373477AM4 177,00 €

XC4, XF4, XD3, XM2, LP, XA3** C 30/37 F3 WA 16 * s 373377AM4 179,50 €

XC4, XF2, XF3, XD3, XM2, XA3** C 35/45 F3 WA 22 * s 453478AM3 181,50 €

XC4, XF2, XF3, XD3, XM2, XA3** C 35/45 F3 WA 16 * s 453378AM3 183,00 €

Beton für Bauteile in chemisch mäßig angreifender Umgebung

XC4, XF2, XF3, XD2, XA2 C 35/45 F3 WA 22 * s 453475 N 172,00 €

XC4, XF2, XF3, XD2, XA2 C 35/45 F3 WA 16 * s 453375 N 174,50 €

XC4, XF2, XF3, XD2, XA2 C 35/45 F3 WA 08 * s 453275 N 178,00 €

LP Beton: Bei Verarbeitung mit Pumpe kann bei LP Beton die Frost- Tausalzwiderstandsfähigkeit nicht gewährleistet werden. ** Bei 
XA3 sind bauseits zusätzliche Schutzmaßnahmen erforderlich!

Bei XM3 sind bauseits zusätzliche Hartstoffschichten nach DIN 1100 aufzutragen!
Zusätzlich sind folgende Punkte zu beachten:
- Durch regional bedingte mögliche Änderungen der eingesetzten Rohstoffe können sich die Sortennummern an der 4. Stelle ändern.
- Schutz und Nachbehandlung des Betons seitens des Verarbeiters nach DIN EN 13670 / DIN 1045-3: 2012.
- Größtkorn ist Nennkorn
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Sortennummer Preis in 
Euro/m3
frei Bau zzgl.
MwSt.

Beton nach ZTV-ING für Aussenbauteile ohne Taumittel-Beanspruchung

XC4, XF1, XA1 C 25/30 F3 WA 22 * m 303414Z1 152,00 €

XC4, XF1, XA1 C 25/30 F3 WA 16 * m 303314Z1 154,00 €

Beton nach ZTV-ING für Betonflächen im Sprühnebelbereich

XC4, XF2, XF3, XD2, XA2 C 30/37 F3 WA 22 * m 373415Z1 166,00 €

XC4, XF2, XF3, XD2, XA2 C 30/37 F3 WA 16 * m 373315Z1 168,00 €

Beton nach ZTV-ING für Betonflächen im Spritzwasser- und Sprühnebelbereich

XC4, XF2, XF3, XD2, XA2 C 35/45 F3 WA 22 * s 453475Z1 169,00 €

XC4, XF2, XF3, XD2, XA2 C 30/45 F3 WA 16 * s 453375Z1 173,00 €

Alternativ mit LP

XC4, XF4, XD3, LP C 30/37 F3 WA 22 * s 373777Z2 174,00 €

XC4, XF4, XD3, LP C 30/37 F3 WA 16 * s 373677Z2 177,00 €

Beton nach ZTV-ING für Kappen

XC4, XF4, XD3, (LP) C 25/30 F3 WA 22 * m 303717Z2 175,00 €

XC4, XF4, XD3, (LP) C 25/30 F3 WA 16 * m 303617Z2 178,00 €

Beton für Bohrpfähle

Auf Anfrage !

Sprechen Sie uns auf weitere Lösungen für Ihre Anwendungen an.
Allen Lieferungen und Leistungen liegen unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen zugrunde.
Alle aufgeführten Preise sind Nettopreise, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.
Alle aufgeführten Preise gelten zuzüglich Sonderleistungen und Nebenbedingungen.
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Legende:

Konsistenzklassen des Frischbetons

Konsistenzbereich Ausbreitmaß (mm) Verdichtungsmaß

Sehr steif C0 > 1,46

steif F1 <340 C1 1,45 bis 1,26

plastisch F2 350 bis 410 C2 1,35 bis 1,10

weich F3 420 bis 480 C3 1,11 bis 1,04

Sehr weich F4 490 bis 550

fließfähig F5 560 bis 620 

Sehr fließfähig F6 > 630

Festigkeitsentwicklung :  s     -  schnelle Festigkeitsentwicklung 
     m     -  mittlere Festigkeitsentwicklung 
     l       -  langsame Festigkeitsentwicklung 
     sl     -  sehr langsame Festigkeitsentwicklung 
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Preisstellung:
Die aufgeführten Preise verstehen sich netto, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und gelten nur bei 
ungehindertem Bezug von Zuschlagstoffen und Bindemitteln. Mehrkosten der Materialbeschaffung werden 
gegebenenfalls gesondert verrechnet. Die üblichen Preiszuschläge entnehmen Sie bitte den unten 
genannten Ausführungen.
Es gelten unsere umseitig abgedruckten Geschäftsbedingungen. Die Lieferung von Transportbeton erfolgt 
frei Baustelle abgeladen und setzt einen befestigten, für 40-t-LKW gefahrlos befahrbaren Anfahrtsweg bis 
zur Entladestelle voraus. 1 m3 Transportbeton entspricht volumen- und gewichtsmäßig einem m3 
normgerecht verdichteten Beton (± 3 % Mengentoleranz).

Preisgleitklausel:
Erhöhen sich zwischen Abgabe des Angebotes oder der Annahme des Auftrages bzw. während der 
Ausführung unsere Selbstkosten, insbesonder für Bindemittel und Zuschlag, so sind wir ohne Rücksicht auf 
Angebot und Auftragsbestätigung berechtigt, unsere Verkaufspreise entsprechend zu berichtigen.
Kostensteigerungen auf Grund gesetzlicher oder behördlicher Reglementierungen (z.B. LKW-Maut ,
Chromatreduzierung, etc.) werden ab dem Datum der Einführung weiterberechnet ! 

Zusatzmittel*: Fließmittel (FM) EUR 3,30/Liter
Verzögerer (VZ) EUR 1,50/m3 x Std.
Luftporenbildner (LP) EUR 2,90/Liter

* Wir weisen darauf hin, dass auf Grund des geringen Wassergehaltes bei Betonen mit der Konsistenz C1,   
die Wirkung von Betonzusatzmitteln nicht gewährleistet ist.

Mindermengen:
Bei Betonbestellungen unter 6,0 m³ berechnen wir die Differenz zwischen der abgerufenen Menge unter
6,0 m³ als Frachtkostenausgleich mit einem Aufschlag von  17,00 € /m³ , (bei PUMI unter 5,0 m³ ) 

Maut: Zone 1 bis   20km Entfernung 1,50 €/m3
Zone 2 über 20km Entfernung 2,50 €/m3

CO2 Zuschlag 5,00 €/m3
Energie – Rohstoff- und Logistikkosten 8,00 €/m3

Restbeton:
Recycling Restbeton-Entsorgung               60,00 €/m³ 

Lieferzeiten:

Zuschlag Wochentag Tageszeiten Zuschlag

Montag bis Freitag 06:00 bis 18:00 Uhr € 0,00/m3

Spätzuschlag Montag bis Freitag 18:00 bis 22:00 Uhr € 8,00/m3, min. 25,- €/Fuhre

Samstagszuschlag Samstag 6:00 bis 12:00 Uhr € 8,00/m3, min. 30,- €/Fuhre

Samstagszuschlag>12:00 Und Nachtzuschlag Auf Anfrage

Lieferungen  außerhalb  der  oben  genannten  Zeiten  erfolgen  nur  nach  besonderer  Vereinbarung  und  
Voranmeldung,  sofern  die erforderlichen Ausnahmegenehmigungen erteilt wurden. 

Kundeneigene Betonzusätze:
Der Aufschlag für die Zugabe von kundeneigenen Zusatzmitteln bzw. Stahlfasern beträgt  5,50 €/m³. 
Bei der Zugabe von kundeneigenen Betonzusätzen erlischt unsere Bewährleistung. 

Entladung und Wartezeit:
Wartezeiten nach Ankunft auf der Baustelle sind zu vermeiden. Die Regelentladezeit je m³ beträgt 5 Min. . 
Weitere Verzögerungen werden 1,30 €/Min. abgerechnet. 

Abnahmeverweigerung:
Wird die Abnahme einer Lieferung ohne unser Verschulden verweigert oder die angelieferte, bestellte Menge
nicht voll abgenommen, gilt der Auftrag als ausgeführt und wird berechnet. 

Mischkostenausgleich:
Abnahme bis einschließlich 0,9 m³ pauschal 7,50 Euro.
8



Winterzuschlag: vorgewärmter Beton gem. DIN EN 206/DIN 1045-2
Bei  Außentemperaturen  von  0°C  oder  kälter, gemessen  an  der  Mischanlage  um  6.00  Uhr,  berechnen 
wir  einen  Zuschlag  von 10,00 €/m3.  Außentemperaturen von mehr als 30°C berechtigen uns, die 
Lieferung zu verweigern oder den Aufwand für das erforderliche Kühlen zu berechnen.
Saisonzuschlag:
Saisonzuschlag für Lieferungen in der Zeit   v. 15.11. - 15.03.    5,00 €/m³ 

Ausdruck nach /TV-Ing.:
Soll-Ist-Vergleich auf dem Lieferschein:  2,50 €/m³
(Ist bei ZTV-Ing. Beton im Listenpreis enthalten.)
Laborleistungen:
Herstellung im Werk, Lagerung und Prüfung je Satz (3 Stk) Probewürfel EUR 210,00. Für den Einsatz des 
Laborwagens incl. Laborant berechnen wir EUR 52,00/h. Weitere Prüfungen und Leistungen auf Anfrage.

Rüttler:
Leihgebühr bis 7,5 m³  -  30,00 € pauschal ,  über 7,5 m³ – 2,50 €/m³ 
Schütt-Rohr als Entladehilfe ab Konsistenz > F3 pauschal 40,00 €

Güteüberwachung:
Unsere Werke werden von:
-  PÜZ Bau – Gesellschaft zur Prüfung, Überwachung und Zertifizierung von Bauprodukten   
   und -verfahren mbH, Beethovenstraße 8, 80336 München 
-  TÜV Rheinland Bautechnik GmbH, Nürnberg  fremdüberwacht 
-  Die Eigenüberwachung erfolgt durch unsere WPK-Prüfstelle: IBB-Beton-Überwachung GmbH , 
   Institut für Beton- und Baustoffprüfung, Matthias Müller, 95180 Berg 
   
Normvorschriften:
Verkauf und Lieferungen umfassen Betone gemäß den Expositionsklassen und Festigkeitsklassen der DIN-
Normen DIN EN 206-1 / DIN 1045-2. Eine Veränderung des Betons durch die Baustelle über die Rezeptur 
hinaus (Zugabe von Wasser, Zusatzmitteln, Zusatzstoffen oder anderen Mitteln) ist nach DIN EN 206-1 /
1045-2 untersagt. Die Kornzusammensetzung entspricht den DIN- Normen EN 206-1/1045-2 u. DIN EN 
12620.  Änderungen der Zusammensetzung im Rahmen der Normen und Richtlinien, unter Einhaltung der 
zugesicherten Eigenschaften, behalten wir uns vor.

Kundendienst:
Unser Service erstreckt sich auf die Beratung und Betreuung der von uns belieferten Baustellen und wird 
von unseren Fachkräften kostenlos und unverbindlich durchgeführt. Sonderbetone und Betone mit 
besonderen Eigenschaften, sofern nicht in der Preisliste aufgeführt, werden auf Wunsch fachgerecht 
hergestellt und geliefert. Für Einzelheiten der Rezeptur und Preisbildung stehen unser Verkauf und Labor zur
Verfügung.

Selbstabholung:
Bei Selbstabholung endet unsere Gewährleistung mit der Übergabe an den Abholer. Der Selbstabholer hat 
sich vor der Abholung über die Öffnungszeiten zu informieren. Wir gewähren eine Abholvergütung von 
6,00 EUR/m3.

Bestellung:
Um eine termingerechte und kontinuierliche Lieferung gewährleisten zu können, bitten wir Sie, Ihre 
Bestellungen oder dispositive Änderungen am Vortag aufzugeben. Später eingehende Bestellungen 
berechtigen bei verzögerter Anlieferung nicht zur Berechnung von Wartezeiten.
Bei Bestellung benötigen wir folgende Angaben:
1.  Name des Bestellers
2.  Genaue Baustellenanschrift
3.  Festigkeitsklasse, Expositionsklasse, Abrufnummer, Zementart, Konsistenzklasse, Größtkorn
4.  Liefertag und -stunde
5.  Abnahmemenge
6.  Liefermenge pro Stunde
Hinweis:
Die von uns verwendeten Gesteinskörnungen entsprechen den Regelanforderungen der DIN EN 12620. Hier ist besonders darauf 
hinzuweisen, dass leichtgewichtige organische Verunreinigungen gemäß den Grenzwerten für feine (Grenzwert: Q 0,50 bzw. Q 0,25) 
und grobe Gesteinskörnungen (Grenzwert: Q 0,10 bzw. 0,05) enthalten sein können. Bei Auftreten von organischen Verunreinigungen, 
bei denen die in der DIN EN 12620 festgelegten Grenzwerte nicht überschritten wurden, schließen wir jegliche Gewährleistung aus. 
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Klasse Umgebung Max w/z Min ß Min z1 (kg/m2)

XO Kein Korrosions- oder Angriffsrisiko

- - C 8/10 - - 

XC Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung

XC 1   trocken oder ständig nass 0,75 C 16/20 240

XC 2   nass, selten trocken 0,75 C 16/20 240

XC 3   mäßige Feuchte 0,65 C 20/25 260

XC 4   wechselnd nass und trocken 0,60 C 25/30 280

XD Bewehrungskorrosion, verursacht durch Chloride ausgenommen Meerwasser

XD 1   mäßige Feuchte 0,55 C 30/37* 300

XD 2   nass, selten trocken 0,50 C 35/45* 320

XD 3   wechselnd nass und trocken 0,45 C 35/45* 320

XS Bewehrungskorrosion, verursacht durch Chloride aus Meerwasser

XS 1   salzhaltige Luft 0,55 C 30/37* 300

XS 2   unter Wasser 0,50 C 35/45* 320

XS 3   Tide- und Spritzwasserbereiche 0,45 C 35/45* 320

XF Frostangriff mit und ohne Taumittel ° mit Luftporenbildner herzustellen

XF 1   mäßige Wassersättigung, ohne Taumittel 0,60 C 25/30 280

XF 2    mäßige Wassersättigung,
            mit Taumittel

0,55 °
0,50

C 25/30
C 35/45

300
320

XF 3   hohe Wassersättigung
          ohne Taumittel 

0,55 °
0,50

C 25/30
C 35/45

300
320

XF 4   hohe Wassersättigung, mit Taumittel 0,50 ° C 30/37 320

XA Betonkorrosion durch chemische Angriffe

XA 1   chemisch schwach angreifend 0,60 C 25/30 280

XA 2   chemisch mäßig angreifend 0,50 C 35/45 * 320

XA 3   chemisch stark angreifend 0,45 C 32/45 * 320

XM Betonkorrosion durch Verschleißbeanspruchung

XM 1   mäßiger Verschleiß 0,55 C 30/37 * 300

XM 2   starker Verschleiß 0,55
0,45

C 30/37 *
C 35/45 *

300
320

XM 3   sehr starker Verschleiß 0,45 C 35/45 * 320

1 ohne Anrechnung von Zusatzstoffen

* Bei LP-Beton aufgrund gleichzeitiger Anforderung aus Expositionsklasse XF eine         
   Festigkeitsklasse  niedriger 
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Mietpreise für Betonpumpen mit Verteilermasten
Normal-
mast 

Groß-
mast

Sonder-
mast

Super-
mast

Multi-
mast 

Verteilermast Reichweite bis 24m
€

32m
€

36m
€

42m
€

52m
€

Nutzungspreis Fördermenge je
Aufstellungsort / Einsatz 
bis                8,00 m³
    8,01 –     16,00 m³
  16,01 –     25,00 m³
  25,01 –     50,00 m³
  50,01 -    100,00 m³
100,01 –   250,00 m³
über  250,01 m³

An-Abfahrt 50,00 € 80,00 € 130,00 € 200,00 € 300,00 €
pauschal 360,00 € 550,00 € 570,00 € 680,00 € 920,00 €
pauschal 490,00 € 620,00 € 640,00 € 700,00 € 970,00 €
pauschal 550,00 € 655,00 € 670,00 € 765,00 € 970,00 €
je m³ 20,00 € 26,50 € 28,50 € 34,30 € 41,00 €
je m³ 19,00 € 22,50 € 23,30 € 30,20 € 38,50 €
je m³ 17,00 € 21,30 € 20,10 € 24,30 € 34,20 €
je m³ 16,00 € 19,30 € 17,20 € 21,60 € 31,10 €

Stundenmietsatz bei Unterschreitung der 
Mindestfördermenge (Gesamtzeit von Ankunft 
bis Abfahrt !)

15 m³/h
275,00 €

15 m³/h
350,00 €

20 m³/h
450,00 €

20 m³/h
550,00 €

25 m³/h 
650,00 €

Preise für Sonderleistungen und Zuschläge (diese Leistungen sind nicht rabattfähig)!
Rohrleitung – Miete lfdm 10,50 € 10,50 € 10,50 € 10,50 € 10,50 €
Bogen – Mieter je Stk. 10,50 € 10,50 € 10,50 € 10,50 € 10,50 €
zusätzl. Reduzierung je Stk. 37,00 € 37,00 € 37,00 € 37,00 € 37,00 €
zusätzl. Schlauchleitung 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 €
Endschlauch – Quetschventil Pro Einsatz 55,00 € 55,00 € 55,00 € 55,00 € 55,00 €
Standortwechsel der Pumpe 
auf der Baustelle

90,00 € 120,00 € 160,00 € 250,00 € 300,00 €

Samstagszuschlag pro Einsatz
u. Einsätze ab 17 Uhr 
Pumpbeginn 

100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 €

Nachtzuschlag v. 22.00 – 6.00 
Uhr v.Abfahrt – Ankunft 
Betriebsstätte

je Std. Auf 
Anfrage 

Auf 
Anfrage 

Auf 
Anfrage 

Auf 
Anfrage 

  Auf 
Anfrage 

Sonn- u. Feiertagszuschlag 
v.Abfahrt – Ankunft 
Betriebsstätte 

je Std. Auf 
Anfrage 

Auf 
Anfrage 

Auf 
Anfrage 

Auf 
Anfrage 

Auf 
Anfrage 

Anlieferung v. Rohrleitung 
über 20 lfdm. 

je Std. 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 €

Vergebliche  Anfahrt bzw. 
kurzfristige Absage eines 
disponierten Auftrages 
berechnen wir 25 % v. mögl. 
Erlös, mind.

pro 
Auftrag 

380,00 € 480,00 € 550,00 € 650,00 € 750,00 €

Keine Reinigungsmöglichkeit 
auf Baustelle 

Pauschal 200,00 € 250,00 € 350,00 € 450,00 € 550,00 €

Saison-Zuschlag v. 01.12. - 
15.03. 

Pro Einsatz 55,00 € 55,00 € 55,00 € 55,00 € 55,00 €

Energiezuschlag 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
Bemerkungen: Wartezeiten auf der Baustelle werden zum Stundenmietsatz abgerechnet.

Der Pumpeinsatz setzt folgende bauseitige Leistungen voraus:
1. Einwandfreier, tragfähiger Zufahrtsweg und Aufstellungsort
   (gem. umseitiger Bedingungen).
2. Genügend Hilfskräfte zum Auf- und Abbau von bestellten Rohr-      
leitungen.
3. Beistellung von Zement und eines Behälters zum Herstellen einer  
Schmiermischung.
4. Vorhalten eines Wasseranschlusses auf der Baustelle.
5. Möglichkeit zum Reinigen der Betonpumpe und der Rohrleitung    
sowie zur Ablagerung der Betonreste auf der Baustelle.

6. Baustellenbesichtigung durch einen unserer Mitarbeiter im
Auftragsfalle kostenlos, andernfalls gegen Berechnung.
7. Bei steigenden Energiekosten behalten wir uns vor, diese 
weiter- zugeben.
8. Schlauchleitung mit 65 mm Durchmesser erfordert mind. 
C 20/25 und 16 mm Kies.
9. Im Spritzbereich der Pumpe und des Reinigungsplatzes dürfen 
keine Fahrzeuge oder sonstige gefährdete Teile abgestellt sein.

Alle Arbeiten sind reine Dienstleistungen; die Preise verstehen sich daher rein netto (d. h. kein Skontoabzug).
Allen vorstehenden Preisen wird die gesetzliche Mehrwertsteuer hinzugerechnet.

Mit dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.
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Mietpreise für Betonpumpen Typ TMM 26 (Pumi)

Fördermenge je Aufstellungsort / Einsatz 

     0,00 m³ -   10,00 m³  Pauschal 345,00 €

   10,50 m³ -   20,00 m³  Pauschal 420,00 €

   20,50 m³ -   30,00 m³ Pauschal 495,00 €

   30,50 m³ -   50,00 m³ Pro m³ 16,95 €

   50,50m³ -   70,00 m³ Pro m³ 16,00 €

  70,50 m³ - 100,00 m³ Pro m³ 15,58 €

100,50 m³ - 150,00 m³ Pro m³ 15,15 €

150,50 m³ - 200,00 m³ Pro m³ 15,04 €

Stundenmietsatz bei Unterschreitung der Mindestfördermenge 15 m³/h 
(Gesamtzeit von Ankunft bis Abfahrt !) 

200,00 €/Stunde 

Preise für Sonderleistungen und Zuschläge (diese Leistungen sind nicht rabattfähig)!

Energiezuschlag 5,00%

Anpump-Schlämme 35,00 €/Einsatz 

Keine Reinigungsmöglichkeit auf Baustelle 200,00 pauschal 

Zusätzliche Schlauchleitung 12,00 €/m

Zusätzliche Rohrleitung Miete   8,50 €/m

Schlauch-Reduzierung 37,00 €/Stück 

Endschlauch – Quetschventil 55,00 €/Einsatz

Standortwechsel der Pumpe auf der Baustelle                      Pauschal 90,00 €

Einsatz v. 18.00 – 22.00 Uhr ab Pumpbeginn 
zusätzlich je Einsatz 

Pauschal 65,00 €

Nachtzuschlag v. 22.00 – 06.00 Uhr Nach Vereinbarung

Samstagszuschlag zusätzlich je Einsatz Pauschal 100,00 €

Sonn- und Feiertagszuschlag Nach Vereinbarung 

Saisonzuschlag v. 01.12. - 15.03. Pro Einsatz 55,00 €

Unsere Preise sind Nettopreise, Dienstleistungen sind nicht skontierfähig. 
Allen vorstehenden Preisen wird die gesetzliche Mehrwertsteuer hinzugerechnet. 
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